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La modifica è conseguente all'aggiornamento delle modellazioni idrauliche svolte all'esito del completamento di 
4 delle 5 aree di laminazione previste per il contenimento dei fenomeni alluvionali e alla verifica della loro 
efficacia. 
 
Le aree di laminazione realizzate sono le seguenti: Ceriano Laghetto, Cesate, Garbagnate, EXPO. 
 
I risultati dell’applicazione di un modello idrologico e idraulico lungo l’asta hanno portato alla revisione delle 
portate di riferimento rispetto al PGRA che sono indicate nel prospetto seguente. 
 

 
 
Geometria del torrente Pudiga 

Il corso d’acqua entra nel territorio comunale di Milano a nord in corrispondenza del confine con Novate 
Milanese, all’altezza di v. Beltrami,  e prosegue per un primo tratto a cielo libero per circa 600 m fino a monte 
dell’autostrada A4 dove inizia il tratto tombinato. Il tratto a cielo libero è descritto da sezioni topografiche che 
restituiscono una dimensione media dell’alveo inciso di larghezza in sommità pari a 7,5 m e altezza di sponda 
di 2,50 m. 
 
La sezione trasversale nel tratto tombinato è caratterizzata da un’altezza massima complessiva pari a 2,6 m ed 
una larghezza pari a 3,1 m.  La pendenza media longitudinale dell’alveo tombinato è dello 0,25%, con la 
presenza di un unico salto di fondo di altezza pari a 1,00 m. Il torrente Pudiga confluisce nella tombinatura del 
fiume Olona in viale Serra, nei pressi di piazza Stuparich. 
 
La portata massima compatibile con tale tombinatura è pari a 11-13 m3/s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25 – Sezione della tombinatura del torrente Pudiga. 

 




