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Come condizione al contorno, nella sezione di monte del modello è stato inserito l’idrogramma di portata di 
assegnato tempo di ritorno relativo allo scenario considerato (vedi Figura 9, Figura 12 e Figura 14, 
rispettivamente per tempi di ritorno di 100, 10 e 500 anni). Nella sezione più a valle, è stato effettuato il 
collegamento dinamico con la sezione di monte del tratto tombinato simulato con il codice di calcolo MIKE 
URBAN CS. 
 
Per l’alveo inciso rappresentato con il modello MIKE 11, sono stati confermati i coefficienti medi di scabrezza di 
Strickler già adottati nello studio pregresso dell’AdBPo, pari a 35 m1/3/s. 

 
ID sez. Progr. (m) ID sez. Progr. (m) ID sez. Progr. (m) ID sez. Progr. (m) 
11-1 35597,94 P9m 36157,65 7 36758,84 3-2 37739,53 

P11m 35607,94 9 36163,65 P7v 36760,84 P3m 37907,81 
11 35620,94 P9v 36169,65 6 36966,91 3 37919,31 

P11v 35633,94 8-1 36303,29 P5m 37225,51 P3v 37930,81 
10-1 35676,35 P8m 36314 5 37227,01 2-2 37966,5 

P10m2 35686,35 8 36321 P5v 37228,51 2-1 37990,51 
P10m1 35690,95 P8v 36328 5-bis 37264,98   

10 35695,55 7-1 36470 4 37452,73   
9-1 35913,2 P7m 36756,84 3-1 37605,89   

Tabella 4 - Sezioni trasversali d’alveo del Seveso con indicazione della progressiva longitudinale. 
 




