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4.4.2 Messa a punto del modello monodimensionale dell’alveo inciso del Pudiga 

Il tratto di alveo a cielo aperto in esame del torrente Pudiga è stato schematizzato nel codice di calcolo MIKE 11 
HD (modulo idrodinamico) con 23 sezioni trasversali d’alveo, in parte desunte dal rilievo topografico pregresso 
dell’AdBPo e in parte estratte dal rilievo Lidar. 
 
In corrispondenza dei ponti sono state inserite strutture tipo “culvert” che riproducono le reali condizioni di 
deflusso di tali manufatti. 
 
Nella Tabella 6 è riportato l’elenco delle sezioni trasversali d’alveo inserite nel modello, i cui nomi e progressive 
sono state mantenute uguali a quelle dello studio AdBPo.  Nella Figura 42 è riportato lo schema planimetrico 
del modello 1D con evidenziata l’area coperta dal modello 2D. 
 

ID sez. Progr. (m) Fonte ID sez. Progr. (m) Fonte 
10-bis 17016,00 1 3-1 18168,65 2 

 17029,00 2 2-1 18189,06 2 
9 17115,85 2 2-1-bis 18207,51 2 

8M 17216,06 1 2M 18271,54 1 
ponte 17221,06 1 ponte 18276,54 1 

8V 17236,06 1 2V 18291,54 1 
7 17438,74 2 1 18441,03 1 
6 17598,19 2 Tombino 18452,53 1 
 17761,78 2 Tombino 18462,53 1 
5 17783,15 2 Tombino 18472,53 1 
4 17908,72 2 Tombino 18573,53 1 
3 18088,26 2    

Tabella 6 - Sezioni trasversali d’alveo del Pudiga, con indicazione della progressiva longitudinale e della fonte 
(1 = AdBPo, 2 = Lidar). 

 




